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ELEVADORES & COMPONENTES

IDENTIFICACAO DE COMPONENTES

CODIGO DE CORES
IDENTIFICAQ[\O DE RESISTORES

—=a 1° ALGARISMO
——=a 2° ALGARISMO

——a NUMERO DE ZEROS
l—- TOLERANCIA
COR 1° ANEL | 2° ANEL | 3° ANEL |4° ANEL
B PRETO 0 0
B MARROM 1 1 0 1%
B VERMELHO 2 2 00 2%
B LARANJA 3 3 000
[ ] AMARELO 4 4 0000
B VERDE 5 5 00000
l AZUL 6 6 000000
H VIOLETA 7 7
Il CINZA 8 8
[IBRANCO 9 9
OURO x 0,1 5%
PRATA x0,01 | 10%
D

SENTIDO DE LEITURA

»>—----_
SENTIDO DE LEITURA

VERDE =5 ZEROS

PRETO=0 — _ |
MARROM =1 — 1000000 Ohms

MARROM = TOLERANCIA DE 1 %
VERMELHO = 2 ZEROS

VIOLETA= 7— 8989898 —
AMARELO =4 —————4700 Ohms x 1%

N

4K7 Ohms

N

1M

Ohms
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' ELEVATEC® TESTE DE COMPONENTES ‘E|

@ MULTIMETRO

O multimetro é o principal instrumento para o técnico identificar problemas em circuitos,
ligacdes elétricas ou componentes. E ferramenta indispensavel na mala do técnico .

Temos dois tipos disponiveis para compra :

MULTIiMETRO ANALOGICO \_ MULTIMETRO DIGITAL\_

DETALHE DA
ESCALA / PAINEL

Confira que a bateria interna esteja com tensdo adequada ao perfeito funcionamento
do seu multimetro, assim como o perfeito estado das ponteiras de teste . Evite cho -
gues mecanicos que podem danificar o aparelho !

RESISTOR FIXO

4700 Ohms

:

simBoLo 1 —  }—2
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POTENCIOMETRO ( RESISTOR VARIAVEL )

1 100 K Ohms

33 \\

simBOLO 1 —|i|—3
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FUSIVEL

BIP DE CONTINUIDADE
0Ohms
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TESTE DE COMPONENTES

DIODO DIRETAMENTE POLARIZADO

d

simBoLO —Pp—

DIODO INVERSAMENTE POLARIZADO

2 50 200

OFF
L[]

DCv, .ACV
CC. ®
ohms’ °J-
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TENSAO CONTINUA

24 Vcc ﬁ\

N P 209
o 250

OFF
DCV, . ACV
(C.®
ohms’ (e

com V-R-mA@

197
g 2 <
(=Y E
% =< )
- 8 n REGULADOR DE TENSAO 7805
4 UTILIZADO EM PLACAS DE COMANDO
w ELEVATEC
E S
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SAIDA

ENTRADA @ i
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"ELEVATEC® TESTE DE CIRCUITO \B

TENSAO ALTERNADA TRAFO DA PLACA DE COMANDO 41 FA
20 Vac ———
\\ % [ 200
O 220 Vac
4 0 Vac @

TRANSFORMADOR
MONOFASICO
DE 50 W

\\
TRECHO DO ESQUEMA ELETRICO,
DO CIRCUITO DE SEGURANCA; OFF
DA PLACA DE COMANDO 41 FA. pcv, ° ACV
LINHA 1 LINHA 2 >
» ohms’ (e
BLC q 12

15

BOTAO
—> PARA —> papa

16

— RT —> RELE
TERMICO
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IDENTIFICACAO DE COMPONENTES

7

CODIGO DE CORES
IDENTIFICAQIIO DE CAPACITORES

§ Y MARROM
g PRETO
8 LARANJA
§ BRANCO
= VERMELHO |
7) C OR 12 FAIXA |22 FAIXA|32 FAIXA |42 FAIXA|52 FAIXA
v W PRETO 0 0 20 %
10.000 pF =10 KpF MMARROM | 1 1 0
B VERMELHO 2 2 00 250V
Portanto : 10 KpF - 10% - 250 V EILARANJA 3 3 000
[JAMARELO 4 4 0000 400V
Il VERDE 5 5 00000
l AzZUL 6 6 630V
I VIOLETA 7 7
W CINZA 8 8
[JBRANCO 9 9 10 %
CAPACITORES CERAMICOS
7 Tolerancia
< ATE 10 pF ACIMA DE 10 pF
2 B=010pF |F=1pF < F=1% P=+100% -0 %
[ c=025pF [G=2pF @ 0 G=2% S =+50% - 20 %
°[ D=0,50 pF < H=3% Z = +80% - 20 %
w J=5%
° K=10%
M =20 %
47 pF - 5%
» K KA 1000 4 7 N° de zeros
3 M _| Mega | 1000000
O [ m mille 0,001 @
2| u Micron 0,000001
ga[N Nano | 0,000000001
°1 p Pico |0,000000000001
@ | 472K | 47KpF-10%
100 nF 2 | 223 ™ 22 pF -20 %
= | 1014 100 pF -5 %
& [ 103m 10 pF - 20 %
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CAPACITORES NAO POLARIZADOS

No instante em que as ponteiras tocam os terminais

do capacitor, o ponteiro
a posicao 2 retornando
se isso nao acontecer

defeito !

NOTA : Utilize a escala
Obs.: Se desejar refaze

a posigao das ponteiras do multimetro .

N

do multimetro saltara para
a seguir para a posicao 1,
0 componente esta com

X 10K ohms.

r o teste inverta antes

POLIESTER,
CERAMICO,
STIROFLEX .
simBoLo —|{—
o |
Vv O grafico representa o ciclo de carga e descarga dos
B capacitores. O segmento “ AB “ representa o tempo
de carga do capacitor ( movimento da posigao 1 para
2 do ponteiro do multimetro )
O segmento “ BC “ representa o tempo de descarga
P Cc t’ do capacitor ( movimento da posi¢céo 2 para 1 do
ponteiro do multimetro ) .
o u|

CAPACITORES POLARIZADOS

No instante em que as ponteiras tocam os terminais

do capacitor, o ponteiro
a posicao 2 retornando
se isso nao acontecer

defeito !

NOTA : Utilize escalas

que podem se tornar necessarias em funcao das

capacitancias dos

Obs.: Se desejar refaze

a posicao das ponteiras do multimetro . DCV@ ACV

ELETROLITICO

do multimetro saltara para . +
a seguir para a posigao 1, SIMBOLO —|]—

0 componente esta com

diferentes de x 10K ohms, LN

capacitores sob teste .

r o teste inverta antes OFF
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